Pomiary emisji na instalacji wyposazonej w system redukcji Nox oraz

elektrofiltr spalin

g

Sprawozdame z pomiarow emisjl ZanlecrysIoren powletrza
z kotlz Binder zlokalizowanego na teremue
Horcospectra Sp. £ o.0. w Ciechanowne

Nr pracy 113717
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ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKOW

Wrynik
Stezenie substancji
W gazie w Ilose gazow lub
L.p. Drata Oznaczenie n‘nrunl-.'.-:_mh pyléw Przekroczenie
umownych dopuszzezonych do
przeliczone na wprowadzania do
zawartese tlenu powistrza
02=11%
1 dioksyny 1 furany 0,011 ng'mJ 0.1 ngm’ -
2 Cd+TIl < 0,000308 mg/m” 0,05 mg'm” -
3 Sb+As+ P Cr+Cos+ Cut M+ Ni+V = 0,011320 mg/m® 0,5 mg/m’ -
4 vl 13 mg'm’ 30 mg-’m: -
b | il -II =
5 22.03.201 502 46,2 mz/m’ 200 mg'm’ -
6 tlenek azotu 1 dwutlenek azotu 123,7 mg/w” 400 mg'm”
w przeliczeniu na dwutlenek azotu }
7 CO 129 mg/m’ 100 mg'm”® -




